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Categoría 
REQUERIMIENTOS DE 

CONFIABILIDAD 
POSIBLE SOLUCIÓN 

TIPOS DE 

CONSUMIDOR

I Básico 

Interrupcionesy fallas en el suministro

eléctrico pueden ser relativamente

largas, i.e. variosminutos.

Línea de la red de distribución

eléctrica. Suministro de energía

standby(i.e. baterías)noesrequerido.

Casashabitación.

II Intermedio 

Interrupcionesy fallas en suministro

eléctrico deben ser limitadas a unos

pocossegundos.

Plantadeemergencia(P.E.).
Cines, centros

comerciales, tiendas

deautoservicio,etc.Alumbradodeemergencia.

III Alto 

Interrupcionesy fallas en el suministro

eléctricodebenserlimitadasal rangode

duración comprendido entre unos

cuantosmilisegundoshastaunsegundo.

Dos líneas de la red de distribución

eléctricaindependientes.

Hoteles, Edificios de

Corporativos,etc.
P.E.

Sistema de respaldo de energía

equipadocontransferenciaautomática.

IV Muy Alto 

Suministro ininterrumpible de energía.

Las fallas de energíaen determinadas

cargasnosontoleradas.

Sistema redundantede respaldo de

energía con cero tiempos de

transferenciaacopladosa unaP.E. para

total independencia.

Bancos, aeropuertos,

hospitales, centrales

de comunicación de

alto tráfico (Core,

Hub-Dama).

Power Quality



Confiabilidad



Tolerancia a Fallas

Resiliencia, capacidad de soportar fallas en los 

dispositivos y/o sub-sistemas sin interrupción de la 

operación normal. 

Esto puede ser logrado con: 

Redundancia

Eliminación de los puntos de falla

Programa de mantenimiento 



Disponibilidad

Medida de la proporción de tiempo que la

instalación está en condiciones de generar

electricidady es, por tanto, independientede si en

ese momento se requiere o no su operación por

demandadeconsumo.



Redundancia

�‡ Redundancia Pasiva (standby)

Medio alterno para ejecutar alguna función 

específica está disponible pero es inoperante hasta 

que es requerido. 

La desventaja de los sistemas redundantes pasivos 

es que es inevitable un periodo de interrupción entre 

el instante de la falla y el momento en que es 

reemplazada la unidad dañada. 


