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UBICACION
GEOGRAFICA DE LA
REGION TACNA:
extension territorial
16 076 Km?2 : 80 %

desierto



ELECTRICIDAD GENERADA EN EL

Fotovoltaica Solar MUNDO AL 2006 : 19 015 TWh

470 278 TWh

Recursos no renovables:
l 81,56 % (gas, carboén,

petrdleo)

/ Hidraudlica: 16,40 %

Solar concentrada

275 556 TWh
Otras renovables:

» _ 1,34 %
Edlica en tierra: (lefia, biocombusti

105 278 TWh \ bles)

Oceanica por mareas Edlica: 0,68 %
y olas: 91 398 TWh

—

Hidraulica: - .
13 899 TWh —> Solar: 0,02 %

Geotérmica:
12 500 TWh

Edlica marina: 611 TWh

ELECTRICIDAD QUE PODRIA
GENERARSE EN EL MUNDO A PARTIR
DE LOS RECURSOS RENOVABLES:
975 010 TeraWatts-hora (TWh)
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COMPARACION DE VOLUMENES REGISTRADOS

EN LA LAGUNA ARICOTA

DICIEMBRE 1996 31 DICIEMBRE 2007
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El potencial energético hidroeléctrico puede verse incrementado si se
aprovecha los saltos hidraulicos y pequefios caudales de las
diferentes cuencas de la region, es decir para mini, micro y pico
centrales hidroeléctricas, como también la velocidad del agua en
canales







POTENCIAL ENERGETICO SOLAR MUNDIAL SOBRE
LA SUPERFICIE TERRESTRE

Alemania
Los cielos nubla-
dos no han impedi-
do que persista
en su empenio de
transformarse en
un lider solar global.
ELECTRICIDAD
GENERADA A PARTIR
DE ENERGIA SOLAR
DURANT EN
GIGAWATTS-} . China
ENERGIA SOLAR QUE Alazagaen Acion de
ALCANZA LA SUPERFICIE electricidad ha hecho
TERRESTRE grandes inversiones en ca-

lentadores solares de ag

31
AUSTRALIA

Fuente: NASA




| POTENCIAL DE LA ENERGIA SOLAR EN EL PERU i
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En energia solar:

El Pert cuenta con un Atlas de Energia Solar
(2003).

Potencial :

En la costa sur: De 6,0 26,5 KW h/m2.
En la costa norte:5,5 a 6,0 kW_.h/m2.
En la sierra: (22500 msnm).

Potencia instalada:
Sistemas fotovoltaicos: 62 mil SFV (3,7 MWp).
Termas solares: £30 mil (=30 MW).

» Por cada 20 kilovatios de electricidad, producida
a partir de energia solar, se dejan de emitir unos
10 Kg de CO, al afio. En 25 anos se evitarian 250
Kg de CO,. '




MAPAS DE LA RADIACION SOLAR GLOBAL
ESTACIONAL SOBRE UNA SUPERICIE HORIZONTAL

EN LA REGION TACNA (Kwh/m2dia)
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VARIACION ANUAL DEL POTENCIAL ENERGETICO SOLAR
GLOBAL DE LA CIUDAD DE TACNA SOBRE UNA
SUPERFICIE HORIZONTAL (Fuente: CERT i UNJBG 1995)
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HELIOFANIBEL 2006 AL 2009 EN LOS DISTRITOS DE TACNA, CA

LOCUMBA DE LA REGION TACNA
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HELIOFANIAEL 2006 AL 2009 EN LOS DISTRITOS DE VILACOTA'Y
DE LA REGION TACNA
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A nivel mundial
la RADIACION
SOLAR
Incidente sobre
1 m2 de
superficie
terrestre es
equivalente a la
energia
contenida en 90
a 230 litros de
petroleo, para
la ciudad de
Tacna, el
promedio es
180 |

Maximo: 248 |

Tacna 1 Prromedio: 1801




ANALISIS COMPARATIVO DEL POTENCIAL ENERGETICO
SOLAR de laciudad de TACNA

Considerando que la radiacion solar global en promedio
anual incidente sobre una superficie horizontal es de 5,37

Kwh/m2 d, de la cual el 80 % es radiacion directa, esto es
4 30 Kwh/m2d

Durante un afio, en un kildbmetro cuadrado de superficie
del desierto, la energia solar incidente:

1,57 Twh, equivalente a:
760 000 barriles de petroleo

Lo que consume el Peru en tres dias




Considerando que en laregion Tacna, la potencia
eléctrica diaria promedio consumida es de 30
MW, por Ilo tanto la energia consumida
anualmente es de:

262,8 GWh = 1276 00 barriles petroleo

Considerando la energia incidente de 1,57 TWh
en un kildbmetro cuadrado del desierto, durante
un ano, para generar los 262,8 GWh, se requiere
0,17 Km2 de superficie efectiva de desierto = 17
Ha




AREA EFECTIVA DE TERRENO DEL DESIERTO NECESARIA PARA
EL ABASTECIMIENTO ENERGETICO USANDO COMO FUENTE
ENERGETICA LA ENERGIA SOLAR PARA LA REGION TACNA

Fotovoltaico 10 39

2 62 TWh/ CiIindrjc_o 17 31
30 MW Parabdlico (CPC)

Fresnellfoco lineal 10 32

Torre Central 20 30

Disco Stirling 17 31

2,62 TWh equivale:

al consumo de 127 600 barriles de petroleo/afio
dejar de emitir 73 000 Toneladas CO2/afio



AREA DE TERRENO DEL DESIERTO REQUERIDA PARA GENERAR
ENERGIA ELECTRICA CON SISTEMAS DE CONCENTRACION
SOLAR, considerando una eficiencia del 10%

POTENCIA AREA TERRENO | AREATOTAL TERREN(
(MW) EFECTIVA (Ha) GE)

30 33 66
< 60 66 132 >
100 110 220
150 165 330
200 220 440
1 000 1 100 2 200

4 000 4 400 8 800
e consume el Peri = 88 Km

TERRENO DE DESIERTO + ENERGIA SOLAR, generacion de energia
eléctrica = DESIERTO PRODUCTIVO: 88/ 16 076 = 0,55%




20



JWertar -,

o TR . pat v b 51 o B
s ’ A :-" " s :
\ . s thermal i
v .
. 3 ‘
5 ¥ = v R
- X
8
{

S0A
LOTE TUTUPACA
¢ A RN
!
| e )
Z Al &
Y — ‘ / 1'-"
LOTE A~ e

- |cHALLapatca Lo

PROSPECTO CHALLAPALCA (TACNA)

Manantiales de agua termales 50°C -87°C
Tipo de aguas : Clorurada sédicas y béricas

Geotermometria: SiO2 :192°C
Na/K : 182°C -232°C
Na/K/Ca : 184°C -212°C
Na/K/Ca/Mg ; 44°C -179°C
Na/Li ; 204°C -240°C
K/Mg ; 87°C -183°C

Presencia de domos (domos Purupurini), ponen en
evidencia una fuente geotermal poco profunda. Se
estima que la actividad volcanica ces6 hace 100 000 @<=
afnos. |
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VOLCAN TUTUPACA

Volcan Yucamani



