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Actividades del PER 

3

Fortalecimiento de laboratorios 

nacionales

Mediante contratos de ensayos, 

proyectos específicos y 

capacitaciones mediante talleres

Institucionalización del proceso de 

certificación de componentes e 

instalaciones fotovoltaicas.



Electrificación Rural Fotovoltaica ïII Etapa

ÁRegiones: Cajamarca, Loreto, Ucayali y 

Pasco

ÁCantidad: 4200 SFD + 300 SFD + 24 SFC

ÁPot. d/c Sist.: 50 Wp

ÁCaracterística: Individual

ÁAplicación: Iluminación, comunicación, 

entretenimiento, entre otras

ÁInicio: Octubre 2006

ÁMonto: US$ 4.836.299,36



El esquema de implementación



El control de calidad durante la certificación

ÁNormativa nacional  Reglamento Técnico 

ÁRequisitos de componentes y sistemas

ÁProcedimientos de medida

Á2 laboratorios acreditados para la 

certificación

ÁEvaluación de muestras de los cuatro lotes 

de suministro

ÁNúmero de unidades ensayadas ~ 500 

componentes FV  + pruebas de 

funcionamiento de SFV



Resultados de la certificación (I)

POTENCIA OBTENIDA
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Resultados de la certificación (II)

CAPACIDAD INICIAL
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Valor mínimo requerido : 75 Ah C20

PROFUNDIDAD DE DESCARGA, 16 BATERÍAS

Voltaje de desconexión = 12,02 V

(Controladores: 0255)
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Instalación en campo

2 meses 

(mediados de Oct ïDic 2007)



El esquema de gestión de las instalaciones



Evaluación de impacto del programa

ÁNoviembre- Diciembre de 2009

ÁDos años de operación 

ÁMuestra evaluada

Á127 sistemas de 46 comunidades en 2 departamentos

ÁVariables analizadas

ÁLa calidad de las instalaciones

ÁEl protocolo de gestión y mantenimiento

ÁLos usos de los sistemas

ÁLa percepción de los usuarios

ÁEquipo de evaluación mixto



Metodología de evaluación en campo

ÁRevisión de documentación

ÁEntrevistas a informantes clave

ÁEncuestas y entrevistas semiestructuradas a 

usuarios

ÁProcedimientos de evaluación técnica

ÁFase final del proceso de control de calidad

ÁBasados en: 

ÁUso de instrumentación de bajo costo

ÁReplicabilidad y fiablidad

Á Incluyen técnicas de observación directa y medición 

ÁInspección visual de la instalación

ÁMedidas sobre los componentes y el sistema



Procedimientos de medida



ÁGenerador fotovoltaico

ÁBatería

ÁRegulador de carga

ÁAplicaciones de consumo

ÁSistema fotovoltaico

Corriente de cortocircuito
Voltaje de circuito abierto
Potencia máxima

Voltaje en bornas de circuito abierto
Densidad de electrolito

Verificación de funcionamiento
y consumo

Caídas de voltaje en líneas

Autoconsumo
Caídas de tensión internas
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobredescarga

Parámetros medidos en componentes y SFV



Inspección visual. Módulos fotovoltaicos



Revisión de baterías



Controladores de carga 



Instalaciones interiores



Usos de los sistemas



Protocolo de gestión y mantenimiento



Análisis del uso de los sistemas

ÁEstimación en base a las respuestas de los 

usuarios y los datos extraídos de los controladores 

de carga
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Conclusiones de la evaluación

ÁC1. Diseño 

ÁTopología de instalaciones y calidad de los componentes 

adecuadas

ÁLimitaciones en cuanto al dimensionado de los SFD para 

la demanda de consumo de los usuarios finales.

ÁC2. Instalación

ÁCalidad de la instalación es razonablemente buena

ÁC3. Operación y mantenimiento 

ÁEscasa sistematización en las actividades de monitoreo y 

su registro. 

ÁTiempo de respuesta ante fallos es elevado

ÁEscaso nivel de formación técnica específica



Recomendaciones de la evaluación

ÁR1. Diseño 

ÁRedimensionamiento de los sistemas individuales para los 

casos en que la demanda sea mayor de la prevista. 

ÁAlternativas:

ÁOfertar varios tamaños de sistemas individuales

ÁPosibilidad de microrredes fotovoltaicas para abastecer a los 

núcleos de las comunidades, aunque esto supone una mayor 

complejidad y requiere capacidades locales.

ÁR2. Instalación 

ÁReubicación de los componentes que no verifican los 

requisitos

ÁRevisión de las instalaciones interiores para mejorar la 

fiabilidad de las mismas.



Recomendaciones de la evaluación

ÁR3. Operación y mantenimiento 

ÁSistematizar el registro de las actividades de seguimiento 

a partir de las fichas de usuarios y de los archivos de los 

técnicos locales. 

ÁSe propone el uso de la funcionalidad de registro de datos 

de los controladores para la detección de fallos de los 

sistemas estableciendo criterios apropiados (por ejemplo, 

se detecta que la batería está excesivamente envejecida si 

el número de desconexiones de batería en el último mes 

es superior a tres). 

ÁRepuestos a nivel local (fusibles, lámparas) y regional 

(baterías) para minimizar los tiempos de respuesta. 

ÁSe propone una intensificación de la capacitación en dos 

niveles dirigida a los técnicos locales y regionales.




